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ПРАЙС  2024гг
Шланги для капельного орошения со встроенными капельницами и без 

   Компания ООО ПолимерИндустрия ,имеющая свое производство в Европе предлагает шланги для капельного орошения (полива) с доставкой по всей России . Продукт представляет собой  гибкую ПЭ трубку со встроенными на определенном расстоянии капельницы с компенсацией и без компенсации давления, обеспечивающие качественный капельный полив. 

Основные преимущества капельного полива 

· бережный полив растений и равномерное распределение воды по всей длине. 

· повышение урожайности за счет точечного попадания влаги в прикорневую лунку

· экономия времени и сил на полив

· капельный полив  позволяет экономить при поливе до 70% воды и растворимых минеральных удобрений

· полный контроль над качеством и количеством воды

· используется для надземного и подземного полива 

· возможность полива в ночное время

· автоматизация системы полива 
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	Характеристики  кап шланга:
· Диаметр шлангов : 12мм, 16мм, 20мм

· Длина бухт — 100м,  400м  .По желанию

· Расход - 2 и 4 литра в час 

· Расстояние между капельницами - 20 см, 25 см, 30 см,33 см.,50 см, 100 см,200 см .Любое по желанию не ограниченное 

· Толщина стенки 0,9 мм,1,1мм .Может быть увеличена по желанию.

· Минимальное рабочее давление:1,0 бар Максимальное рабочее давление.- 4 бара

· Повышенная сопротивляемость к УФ и 100 % защита от трещин


Применение 

Капельное орошение имеет  универсальное применение, в частности, оно применимо там, где другие способы полива использовать невозможно или неэффективно:

· для многолетнего стационарного орошения интенсивных садов, ландшафтного орошения, культур закрытого грунта.

· при сложном рельефе и большом уклоне участка (до 45 градусов и более).Превосходная система компенсации давления делает его особенно подходящим для орошения насаждений на склонах.

· в районах с продолжительными засухами и постоянными сильными ветрами. Капельный полив успешно функционирует на крутых склонах, мелких и уплотненных почвах с низкой скоростью проникновения воды и песчаных почвах с низкой водоудерживающей способностью.

· в теплицах и на больших открытых площадях 

·  для полива любых растений рядовой посадки: живой изгороди, деревьев, кустарников и стелящихся растений, полив сельхоз культур, огородов, грядок

Не имеющая равных среди систем  капельного полива противозасосная система обеспечивает долговечность и надежность.
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Прайс на шланг для капельного полива 

	Диаметр, мм
	Толщина стенки, мм 
	Шаг капельницы, см 
	Длина бухты,м 
	Расход  воды, л/ч
	 Цена, руб/м

	Капельная трубка Черная «Стандарт» капельницы без компенсации

	16
	0,9
	30
	100
	4
	20,00

	16
	0,9
	33
	400
	4
	16,90

	16
	0,9
	20
	100
	2
	21,80

	16
	0,9
	50
	400
	2
	16,30

	16
	1.1
	Без капельниц
	400
	
	17,10

	20
	1.1
	Без капельниц
	300
	
	20,50


Наличие на складе и цены просьба уточнять в отделе продаж
 Более подробную информацию о продукции , цене , и условиях сотрудничества Вы можете получить в отделе продаж : 8(8313)31 44 43, 31 44 48,, 8 960 196 35 72 Татьяна
или отправив нам запрос, polimerindustry2015@yandex.ru  сайт : http://polimerpoliv.ru/

http://polimerindustry.ru

